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デモ表示について 
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ます。解除するときは、ページの 「 SEL ボタンを使った各種設定 
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詳しくは38ページの 「 PSM モードの一覧」をご覧ください。 


DIGITAL AUDIO 


WMA MP3 


〈お知らせ〉 

• お買い上げ時は、コン 
トロールパネルが本 
体から外れています。 
44ページの「コント 
□ ー ルパネルの着 
脱」をご覧になり、本 
体に取り付けてくだ 
さい。 


匚 TEXT | 


-お買い上げありがとう ございます一 

ノ!\ご使用の前に 

この 「取扱説明書」 と別紙の 「取付説明書」 をよくお読みのうえ、正しくお使いくだ 
さい。 

そのあと保証書と一緒に大切に保管し、必要なときにお読みください。 
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安全上のご注意 


一はじめにお読みください一 


絵表示について 


この取扱説明書には、いろいろな絵表示が記載されています。 

これらは、製品を安全に正しくお使いいただき、人への危害や財産への損害を未然に 
防止するための表示です。絵表示の意味をよく理解してから本文をお読みください。 


A 警告 


この表示の注意文を無視して、誤っ 
た取扱いをすると、死亡または重傷 
を負ラ可能性が想定される内容を示 
しています。 


A 注意 


この表示の注意文を無視して、誤っ 
た取扱いをすると、傷害を負ったり 
物的損害が想定される内容を示して 
います。 


► 絵表示の説明 

注意をうながす記号 行為を禁止する記号 


行為を指示する記号 


△全〇⑧⑱〇 


一般的注意手をはさまれ 禁止 分解禁止水ぬれ禁止 

ないよう注意 


一般的指示 


もくじ•安全上のご注意 
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安全上のご注意(つづき)-はじめにぉ読みください- 


A 警告 


本機は DC 12 V マイナスアース車専用 
です。 

〇 -大型トラックや寒〉令地 
仕様のディーゼル車な 
どの24 V 車で使用しな 
いでください。火災•故 
障の原因となります。 


事故防止のため、霪池は幼児の手の 
届かないところに保管する。 

A •万一、お子様が飲み込 
んだ場合は、ただちに 
医師と相談してくださ 
し、 0 


コード類は、取付説明書または取扱 
説明書の指示に従い、運転操作の妨 
げとならないよう、まとめておく。 

A - ステアリングやシフト 
レバー、ブレーキ ベタ' 
ルなどに巻き付くと事 
-故の原因となります。 


車両電源配線用コード以外で延長し 
ない0 

コードの被覆が破れ、 
ショート • 発熱により 
火災となったり電源容 
量才ーバーにより火災 
の原因となります。 


0 


本機を分解したり、改造しない。 

事故•火災•感電•故 
障の原因となります。 


⑧ 

分解禁止 


車内に飲みかけのパック飲料等を放 
置しない。 


0 - カップホルダーの取付 
位置によっては、こぼ 
れた飲料が本機の内部 
に入り発煙や発火•故 
障の原因となります。 


音が出ないなどの故障や異常のまま 
で使用しない。 

0 - 万一、故障や異常(異物 
が入った • 水がががっ 
た • 煙が出る • 変な匂 
いがするなど)が起こっ 
たら、すぐに使用を中 
止し、必ずお買い上げ 
の販売店にご相談くだ 
さい。そのまま使用す 
ると、事故•火災•感 
電の原因となります。 


ヒユーズを交換するときは、必ず規定 
容量(アンペア数)のヒユーズを使用 
する。 

規定容量以上のヒュー 
ズを使用すると、火災- 
故障の原因となりま 
す0 



自動車を運転中に音量調節などの操作 
をしない。 


0 - このよラな操作は、必 
ず安全な場所に車を停 
車させてがら行ってく 
ださい。 






























注意 


本機の通風孔や放熱板をふさがない。 

0 - 通風孔や放熱板をふさ 
ぐと内部に熱がこも 
り、火災 • 故障の原因 
となることがありま 
す0 


運転中の音量は、車外の音が聞こえ 
る程度で使用する。 

A - 車外の音が聞こえない 
状態で運転すると、事 
故の原因となることが 
あります。 


ディスク挿入口に異物を入れない。 

0 - 火災や感電 • 故障の原 
因となることがありま 
す。 


ディスク挿入口に手や指を入れなし、。 

A - けがの原因となること 
があります。 

手をはさまれ 
ないよう注意 


本機を車載用以外には使用しない。 

0 -感電やけがの原因とな 
ることがあります。 


指定の電池以外は使用しない。 

•電池の破裂、液もれに 
A より、けがや周囲を汚 
V X /す原 s となることがあ 
ります。 


電池をリモコン内に挿入する場合 
は、極性表示（プラス ㊉ とマイナス 
㊀ )に注意し、内部の表示通りに入れ 
る 0 

A - 間違えると電池の破 
裂、液もれにより、け 
がや周囲を汚す原因と 
■ • なることがあります。 


リチウム電池を廃棄するときは、電 
池に絶縁テープ等を張って絶縁し、 
「所在自治体の指示」に従って廃棄す 
る。 

A - 他の金属片等と、その 
まま一緒に廃棄すると 
ショートして発火、破 
裂の原因となることが 
あります。 


電池をショートさせたり、分解や加 
熱をしたり、火や水の中に入れな 
い0 

0 - 電池の破裂、液もれに 
より火災やけがの原因 
となることがありま 


安全上のご注意(つづき) 
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使用上のご注意 


•本機は DC 12 V 、マイナスアース 
車専用です。大型トラックなどの 
24 V 車には使用できません。 

•スピーカーは、アンプの出力 （ 1 
チヤンネル当たり 50 W ) に対し入 
力に十分余裕があり、インピーダ 
ンスが40〜80のものをお使い 
ください。 

•次のような場所は避けて取り付け 
てください。 

• 直射日光の当たる場所、ヒーターの熱風を 
直接受ける所など、温度が極端に高くなる 
場所 

-雨が吹き込む所や水がかかったり、湿気の 
多い所 

-ほこりの多い所 

•安全運転のために… 

• 運転中は車外の音が聞こえる程度の音量に 
調節してお楽しみください。また 操作は、必 

さい0 

-ステレオの音量は、お客様の心がけ次第で 
大きくも小さくもなります。お互いに心を 
配り、快い生活環境を守リましょラ。 

• 車内の温度は… 

真夏の炎天下や冬期低温下で長時間駐車した 

後に、ディスクを使用するときは、車内が常温 

に近くなるまでお待ちください。 

(使用温度範囲: 0° C 〜十 40° C ) 

•バッテリーの過放電を防ぐため、 
エンジン停止中やアイドリング中 
は、大きな音量で長時間使用しな 
いでください。 


•結露(つゆつき）について 

次のような場合、本機のレンズなどが結露して 
ディスクが正常に再生できないことがありま 
す0 

•エアコン(暖房)を入れた直後 
•湿気が多いとき 

このようなときは、電源を入れたまま約1〜2 
時間待ってからお使いください。 

•海外での使用は… 

本機は日本国内用です。海外での使用はできま 
せん。 

• スピーカーコードの接続について 

本機は BTL * 回路方式を採用していますので、 
スピーカーの接続は必ず 別紙の取付 説明書の 
通りにしてください。 

既設のスピーカーコードを利用するとき、左 
右のスピーカーコー t ドの ㊀ 側が車の金属部に 
接続されていたり、 ㊀ 側同士が接続されている 
と故障の原因になります。 

バランスド トランスフオーマーレス 

* BTL ： Balanced 丁「81151 : 〇「〇16「1655の略 

2組のパワーアンプを互いに逆相で 
駆動し、比較的低い電圧で高出力が得 
られる回路方式のことです。 

•ヒューズの交換について 

本機のヒューズは 15 A (アンペア）です。交換し 
てもすぐ切れるときは、お買い上げの販売店に 
ご相談ください。 

また、15 A を超えるヒューズは絶対に使用し 
ないでください。 



ヒューズ (15 A ) 

•携帯電話を使用する場合は… 

携帯電話を置く位置や向きによっては、雑音 
が生じることがあります。できるだけ本機が 
ら離してお使いください。ただし、 運転中に携 

帯電話を使用すると、法律により罰せられま 
す0 



ディスクの取扱いについて 


• CD / CD - R / CD-RW を保管するときは 

専用のケースに入れ、直射日光の当たる所、 
ダッシュボードの上などは避けて保管して 
ください。記録されているデータが劣化し 
て再生できないことがあります。 

• CD - R / CD-RW の取扱いについて 
CD - R や CD - RW は、通常の音楽 CD より反 

射膜が弱いため傷が付くことなどにより、 
はがれることがあります。また、指紋によ 
る音飛びにも弱いメディアです。取扱いに 
は十分注意してください。 

• 次のようなディスクは使用しないでください。 
本体内部にディスクが張り付いて取り出せな 
くなったり、大切なディスクが反って音飛び 
したりディスクに傷がつく原因となります。 

• 中古ディスクやレンタルディスクでシー 
ルなどのノリがはみだしたり、シールをは 
がしたあとにノリが付着しているもの。 
またラベル面に印刷されているインクに 
ベたつきのあるちの 



レンタルデイスクでシールが張ってある 
もの(特にめくれているもの） 



記録面に保護シールなどを張ってあるもの 
ラベル面に CD - R ラベルなどのラベルや 
シールを張ったもの 

CD - R ラベル 



CD-R ラベルなどが張ってあると、本機内部 
の温度上昇によりディスクが反って音飛び 
や再生停止などを起こすことがあります。 

• ラベル面に印刷できるインクジェットプ 
リンター対応 CD-R (印刷したもの） 

.CD-R ラベル や印刷可能 CD-R の「使 
用上のご注意」などをよくお読みに 
なり、正しくお使いください。 


八一卜や花などの形をした特殊形状のディ 
スクは、絶対に使用しないでください。 

円形以外のディスクを使用すると、ディス 
クが取り出せなくなったり、故障の原因と 
なります。 

8センチ CD 用のアダプターは、使用しなし、 
でください。故障の原因となります。 

8センチ CD は、そのまま挿入してください。 


8センチ CD 


8センチ CD 用 
アダプター 



•ディスクを長時間使用しないときは、必ず 
本機から取り出しておいてください。 


使用上のご注意 
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コントロールパネルの使いかた 

0各部の名前 

-() 内のページに説明がぁります。一 



□ SRC (ソース)ポタン （JZ 74、 19 . 2 U 30 s 34 . 3 Z ) 

ソース(音源)を選ぶとき押します。押すごと 

に次のよ^)に切り換わります。 

广バンド名 —CD* 1 ^ USB*^ —— 

ラインイン CD チェンジャー氺3アイポッド氺4 

l LINE IN 一 CD-CH/IPOD/ 

デジタルオ-ディオプレ-ヤ- *5 ェク スタ-ナルイン *6 

D.PLAYER(EXT IN) 

*1 本機にディスクが入つているとき選べます。 

* 2 本機に USB メモリーを接続しているとき選べ 
ます。 

*3 本機に CD チェンジャーを接続しているとき選 
ベます(-^30 ページ)。 

* 4 本機に iPod を接続しているとき選べます 
(蛑34 ページ)。 別売りのインターフェースア 
ダブター: KS - PD 1 00が必要です。 

*5 本機にビクター製の D . PLAYER を接続してい 
るとき選べます(-^34 ページ)。 別売りのイン 
ターフェースアダプター: KS - PD 500が必要 
です。 

*6 外部機器設定(- ぺージ) を 「EXT NN 1」に設 
定すると 、 「EXT IN 」 が選べます。別売りの変換 
コード: KS - U 57/ KS - U 58 が必要です。 

\ I \ BAND (バンド)ポタン (12,14) 

ソース（音源)がラジオのとき、バンドを切り 

換えます。押すごとに次のように切り換わり 

ます。 

——^ FM1 ——^ FM2 - 

- AM2 ^— AM1 ^—— 


[3] <!)/! 電源ポタン (12) 

電源を「入/切」するとき押します。「切」にする 
ときは1秒以上押します。 

ATT (アッテネーター)ポタン (12) 

一時的に音量を下げるときは「ボン」と押します。 

回転ポリューム ( 12 . 13 . 38 ) 

•音量を調節するとき回します。 

• メニュー表示中は、設定値の調節をすること 
ができます。 

S DISP (ディスプレイ)ポタン 

• 表示窓(ディスプレイ）の表示を変えるとき 
押します。 （7 S 2 S 30 34) 

• 放送局名/ディスク名を登録するとき押しま 
す。(43) 

回表示窓(ディスプレイ） 

® TI (交通情報)ポタン ( 18 ) 

交通情報を圄くとき押します。 

0委（ディスク取出し）ポタン (19,29) 

ディスウを取り出すときや挿入するとき「ポ 
ン」と押します。 

E USB 端子 （21) 

® ▲ (コント□ールパネル取り外し)ポタン （44) 

コントロールパネルを取り外すとき押します。 

晒 SEL (セレクト)ポタン （ I 3、3 S 、42、43) 

音量•音質調節のモードが選べます。 2 秒以上 
押すと、時計合わせなどの各種設定モードに 
なります。 

E1 リモコン受光部（1〇) 




























































_ MODE (モード)ポタン 

• 数字ボタンの働きを一時的に変えることが 
できます。 （15 16 26 27 32 33 36 41) 

• ▲/ ▼ボタンの働きも一時的に変えられま 

す 〇023 31) 

回数字ポタン 

• CD の曲番号、 MP 3/ WMA ディスクと US 巳 
のフォルダ番号、 CD-CH のディスク番号、ラ 
ジオのプリセツト番号を選ぶとき押します。 

(17 22 25 31 ) 

•「 MODE 」 が点滅表示しているとき、ファンク 
シヨンボタンとして働きます。 （15、16、26、 
27 32 33 36 41 ) 

M ポタン 

ソース(音源)や表示されるメニューによって 
働きが異なります。 


ソース （音源） 

►►1 八/ ボタン 

rcD 」 

rusBj 

rCD-CH 

(チェンジャ ー )」 

ripoD 

(アイポッド)」 
「 D.PLAYER 
(デジタル 
オー ティオ 
プレーヤー)」 

• 押し続けると早送り/早 
戻し再生になります。 

-「ボン」と押すと曲(ファイ 
ル)の頭出しができます。 

iPod 、 または D.PLAYER で 
メインメニューを表示中は 

• 押し続けると項目を1〇 
ずつ飛ばして選択でき 
ます。 

-「ボン」と押すと項目をひ 
とつずつ選択できます。 

ラジオ 

• 「ボン」と押すとオート 
選局になります。 

• 押し続けると、 マニ ュア 
ル選局になります。 


_ ▲/ ▼ポタン 

ソース(音源)や表示されるメニューによって 
働きが異なります。 


ソース （音源） 

▲/▼ ボタン 

rcD 」 

「 MP 3 対応 
CD-CHJ 

rusBj 

MODE ポタンを押した後に 
▲/ ▼ポタンを押すと 

曲を1◦ずつ飛ばして選べ 
ます。 

MP 3/ WMA ディスク、 
または USB メモリーでは 

再生するフォルダが切り 
換わります。 

ripoDj 

▲ポタンを押すと 

メインメニューを表示し 
ます。 

▼ポタンを押すと 

• 再生/一時停止ができます。 

• メインメニュー表示中 
は、選択した項目を決定 
します。 

rDPLAYER J 

▲ポタンを押すと 

メインメニューを表示し 
ます。 

▼ポタンを押すと 

• 再生/停止ができます。 

• メインメニュー表示中 
は、選択した項目を決定 
します。 

ラジオ 

プリセツト選局ができま 
す。 


コント □1 ルバネルの使いかた 
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' コント□ールパネルのリモコン受光部に正 
しく向けてボタンを押します。 


リモコン受光部 

• 操作範囲は受光部正面よリ約±30°の範囲 
ですが、斜めから操作すると受信しにくく 
なります。 

• 受光部に直射日光などの強い光が当たらな 
いよラにしてください。また受光部の前に 
障害物を置かないでください。(動作しない 
ことがあります） 

• リモコンに付属の電池は動作確認用です。 
早めに新しい電池 (CR 2025:市販品)と交換 
してください。 




長時間直射日光が当たる場所(ダッシュ 
ボードの上など)に、リモコンを置かな 
いでください。変形や故障の原因となり 
ます。 


ポールペンなどをリモコン裏面の溝 
に入れて電池入れを押し出す。 




+( プラス)側を 
上にする。 



電池入れ 


リチウム電池 
CR 2025 


〇 


リモコン 



•電池の交換時期（目安)は… 

リモコン操作のできる距離が短くなつたり、 
動作が不安定になつてきたときは、電池が消 
耗しています。新しい電池と交換してくださ 
い。 

使用済みの電池は、絶縁テープなどを張つて 
絶縁し、「所在自治体の指示」に従つて廃棄し 
てください。 


リモコン ( RM - RK 50) の使いかた 

G 吏用上の注意 ) 電池の入れかた ) 
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H ( D / I 電源ポタン 

電源を「入/切」するとき押します。「切」にする 
ときは1秒以上押します。 

ATT (アッテネーター)ポタン 

一時的に音量を下げるときは「ボン」と押します。 


[2] All (アップ) / D (ダウン)▼ポタン 

ソース(音源)や表示されるメニューによって 
働きが異なります。 


ソース （音源） 

▲ U / D ▼ボタン 

rcD 」 

TCD-CH 

(チェンジャー)」 

rusBj 

MODE ポタンを押した後に 
▲ U / D ▼ポタンを押すと 

曲を10ずつ飛ばして選べます。 

MP 3 ハ/ VMA ディスク、 
または USB メモリーでは 

再生するフォルダが切り 
換わります。 

ripoD 

(アィポッド)」 

▲ U ポタンを押すと 

メインメニューを表示します。 
D ▼ポタンを押すと 

• 再生/一時停止ができます。 

• メインメニュー表示中は、 
選択した項目を決定します。 

「 D.PLAYER 
(デジタル 
オーティオ 
プレーヤー)」 

▲ U ポタンを押すと 

メインメニューを表示します。 
D ▼ポタンを押すと 

• 再生/停止ができます。 

• メインメニュー表示中は、 
選択した項目を決定します。 

ラジオ 

▲ U ポタンを押すと 

バンドが切り換わります。 

D ▼ポタンを押すと 

プリセツト選局ができます。 


囹 VOL (ポリューム)十/ーポタン 

音量の調節ができます。 

S SOUND (サウンド)ポタン 

C-EQ (^4 1ページ)を使うとき押します。 EQ 

パターンがダイレクトに選べます。 

囹 SOURCE (ソース)ボタン 

ソース(音源)を選ぶとき押します。押すごと 

に次のように切り換わります。 

テ对 *1 *2 

广バンド名 一 CD 上+ USB - —— 

-LINE IN — CD - CH / IPOD / 一 
D . PLAYER(EXT IN ) 

*1 本機にディスクが入つているとき選べます。 

*2 本機に USB メモリーを接続しているとき選べ 
ます。 

*3 本機に CD チェンジャーを接続しているとき選 
ベます (430 ページ)。 

* 4 本機に iPod を接続しているとき選べます 
(蛑 34 ページ)。 別売りのインターフェースア 
ダブター: KS-PD1 00 が必要です。 

*5 本機にビクター製の D.PLAYER を接続してい 
るとき選べます(-^34ぺージ)。別売りのイン 
ターフェースアダプター: KS-PD 500 が必要 
です。 

*6 外部機器設定(- ^40 ページ)を 「EXT IN 」 に設 
定すると、 「EXT IN 」 が選べます。別売りの変換 
コード: KS-U57/KS-U58 が必要です。 


® (リバース) / F (フォワード)►ポタン 

ソース(音源)や表示されるメニューによって 
働きが異なります。 


ソース （音源） 

◄ R/F ►ボタン 

rcD 」 

rusBj 

rCD-CHJ 

ripoDj 

rDPLAYERJ 

• 押し続けると早送り/早 
戻し再生になります。 

. 「ボン」と押すと曲(ファイ 
ル)の頭出しができます。 

iPod 、 または D.PLAYER で 
メインメニューを表示中は 

• 押し続けると項目を1〇 
ずつ飛ばして選択でき 
ます。 

-「ボン」と押すと項目をひ 
とつずつ選択できます。 

ラジオ 

• 「ボン」と押すとオート 
選局になります。 

• 押し続けると、マニュア 
ル選局になります。 


リモコン ( RMIRK 5〇)の使いかた 




































• 車のエンジンキーが 「 OFF 」 でも 
次のポタンは、操作ができます。 

n±n： 委(ディスク取出し)ポタン 

ディスクの出し入れ 


▲ (コント□ールパネル取り 
外し)ポタン 


dispI ： DISP ポタン 

5秒間の時刻表示 


ただし、電源を「入」にすることはできません。 


21^3 



音量を一時的に下げる 

Iを「ボン」と押します。 

「ATT」 が表示され音量が下がります。 
もラー度押すと元の音量に戻ります。 

電源を「切」にする 

|を1秒以上押します。 

電源が「切」になります。 



基本操作 


準備] • 車のエンジンをかける。本機はエ 

- J ンジン キーが 「OFF」 または 

「ACC OFF」 の状態では電源を入 
れることができません。 

之(ラジオのとき） 
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〈お知らせ〉 

• スピーカーの音量•音質調節は42ページをご 
覧ください。 



音量を下げる 


音量を上げる 


調節範囲は rvoL 0〇」から 「vol 5〇」ま 
での51段階です(初期設定 「V0L 15」)。 



を押して電源を入れる 


表示窓が点灯し、電源を切る前のソース 
(音源)が表示されます(初期設定 
「FMl」）o 


2 


を押してソース(音源)を選ぶ 


押すごとに、次のよラにソース(音源)が 
切り換わります。 


CD^USB*- 


ラジオ 

-バンド名 


INE IN— CD-CH/IP0D/ < 
D.PLAYER(EXT IN) 

*1 本機にディスクが入つているとき選べます。 

* 2 本機に USB メモリーを接続しているとき選べ 
ます。 

*3 本機に CD チェンジャーを接続しているとき選 
ベます(-^30 ページ)。 

*4 本機に iPod を接続しているとき選べます 
(434ページ)。別売りのインターフェースア 
ダブター: KS-PD1 00 が必要です。 

*5 本機にビクター製の D.PLAYER を接続してい 
るとき選べます(-^34ページ)。別売りのイン 
ターフェースアダプター: KS-PD 500 が必要 
です。 

*6 外部機器設定(-ぺージ)を 「EXT IN 」 に設 
定すると、 「EXT IN 」 が選べます。別売りの変換 
コード: KS-U57/KS-U58 が必要です。 

[band 7 :ソース(音源)がラジオのとき、 

押すごとにバンドが切り換わります。 


FM1 


FM2 


AM2 


AM1 








































時計を合わせる 


• 各操作には時間制限があります。15秒以上間 
隔を空けないで次の操作を行ってください。 


5 



を回して「分」を合わせる 


「分」を戻す¬ 


べ〇卜 


「分」を進める 


p 「SEL J を押す 


元のソース（音源)の表示に戻ります。 


SEL j を押さないときは、15秒後に元の 
ソース （音源)の表示に戻ります。 


* PSM とは ••• 

プリファード セツテイング モード 

Preferred Setting Mode (優先設定モー 

ド)の略です。 

〈お知らせ〉 

• 本機の時計は、月に1分程度のズレを生じるこ 
とがあります。 

• 時刻を合わせ直すときも手順 f 〜6の操作を 
します。 


SEL 1 を 2 秒 以上押す 


PSM* メニュー(蛑ページ)表示にな 
り、前回選んだ項目が表示されます。 

例: 「 DEMO 」 が表示されているとき 


2EriG ， 


WMA MP3 CH DISC 




USER ROCK CLASSIC POPS HIPHOP JAZZ 


#> ¢►►1八) を押して 「CLOCK H 
“ (時)」を選ぶ 




HI 


WMA MP3 CH DISC 




USER ROCK CLASSIC POPS HIPHOP JAZZ 


3 



を回して「時」を合わせる 


「時」を戻す 


-0 K 


「時」を進める 


^ を押して 「CLOCK M 

， （分)」を選ぶ 


CLOTH ri 31 


WMA MP3 CH DISC 




C POPS HIPHOP JAZZ 


• を押すと、 「 CL o CK h 」 に戻ります。 



基本操作•時計を合わせる 
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3 じ^またはを押して選局する 

周波数が 4 仙… A レ 周波数が 

下がります。 ' - ^ - ， 上がります。 

•オート選局(シーク）： 

「ボン」と押す。 

本機が自動で放送局を探し、受信すると 
停止します。 

•マニュアル選局： 

1秒以上押して r m 」 を点滅表示させた 
後、「ボン•ボン」と押して選局する。 

• FM は0_1 MHz 、 AM は 9 kHz ずつ変わ 

_ y 、 押し続けると考続して変わります。 

リモコンで操作する 

を押すと、オート選局が始まります。 

• リモコンでは、マニュアル選局はでき 

ません。 


〈お知らせ〉 

• 受信状態が悪いと、オート選局が自動停止し 
ないことがあります。このようなときは、受信 
状態の良い場所に移動してもラー度 

I vi_ II または | 八 |を押してください0 

• マニュアル選局のモードは、選局の操作がら 5 
秒後に自動で解除されます。 

• AM 放送はモノラル受信です。 

アンテナリモートについて h 

• 電動アンテナ装備車およびアンテナブース 
夕一装備車の場合は、 

@ンテナコント□—ル電源|コ_ドを車両側 
の対応する端子(アンテナコントロール)に 
接続してください。ソース(音源)をラジオ 
にすると自動的にアンテナ(ブースター)側 
に電源が供給されます。 「 cd 」 や rcD - cH 」 な 
どにソース(音源)を切り換えると、自動的に 
アンテナ側への電源が切れます。 
f l アンテナコントロール電源 I コードの、 

\最大コントロール電流は250 mA ですノ 


A 3を押してラジオ(バンド名 
1 表示)を選ぶ 

ボタンを押すごとにソース(音源)が切り 
換わります (4 f 2ページ)。 

n 11^7を押してバンドを切り 
^換える 

押すごとに、次のよラにバンドが切り換 
わります。 

——^ FM1 ——^ FM2 - 

- AM2 ^— AM1 ^—— 


例: FM 1 のとき 

ステレオ放送を受信すると表示されます 



現在のバンド名が表示されます 


リモコンで操作する 

回 を押してバンドを切り換えます。 


ラジオを聞< 































































FM ステレオ放送受信時に、電波状態が悪くて 
雑音が多いときは、 FM 放送のモードを切り換 

凡よ 9 〇 


本機のチューナーは、電波の強さや隣接妨害波 
などの影響を軽減するために自動で IF フィル 
ターを切り換えています。 



1^4 



( pM 放送が雑音で聞きにくいときは） Of フィルターを切り換える ( FM 放送のみ) ) 


FM 放送受信中に^ I ]を押す 


「MODE」 が点滅表示されます。 

、▲▲▲▲▲▲▲▲▲ノ ー 

PI^MH TIC - こ ^ 

j ^ t IU±lC^ 

专 —产▼-驟丑 l _ 

WMA MP3 CH DISC ^ USER ROCK CLASSIC POPS HIPHOP 


^ CZD を押して 「 MONO 」 を 
< 選ぶ 

CZ 3 を押すごとに 「MONO」 と 「MONO 
OFF」 が交互に切り換わります。 

MO 表示 






k MP3 CH DISC % USER ROCK CLASSIC POPS HIPHOP JAZZ 


MONO : FM 放送はモノラル受信となり雑音が 
少なくなります。通常の表示に戻ると 
表示窓に 「 M 0」 が点灯します。 

MONO OFF ： FM 放送はステレオ受信になります。 

ステレオ放送を受信中は表示窓に 
「 ST 」 が点灯します。 

もラー度 MODE ボタンを押すかまたは、 

5秒間何も操作しないと、通常の表示に戻 
ります。 


^ 「SEL j を2秒以上押す 

PSM メニュー(蛑38ページ)が表示され 
ます。 


〇 またはを押して 

ム 「IF BAND 」 を表示させる 


115秒以内にI 


3 


Atrfo 



を回して設定を変更 
する 


隣接妨害波の有無によって、自動で IF 
フィルターの帯域幅を切り換えます。 

WltfE :通常の広い帯域幅の IF フイルターに固定 
します。 


yi 1 SEL 1を押して設定を終了 
1する 



ラジオを聞< 
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⑩送局を自動で記憶(メモリー)させる; 

電波の強い FM 放送局を自動選局し記憶させ 
ることができます (SSM …ス ト□ング ステー 
シヨンシーケンシャルメモリー機能)。 

• SSM 機能を使うと、すでにそのバンドに記憶 
してあった放送局は取り消されます。 


^ @を1秒以上押す 

rssM 」 が点滅表示されます。 

、▲▲▲▲▲▲▲▲▲> 


D 


M 


■ 1 - 1 . 





” ■二;^^ 
CH DISC 寶 USER ROCK CLASSIC POPS HIPHOP JAZZ 


自動選局が始まり、周波数の低い順に最大 
6つまでの FM 放送局を数字ボタンの1〜6 
に記憶していきます。 


)1B.G 

WMA 


调 


i MP3 CH DISC 


USER 


ROCK CLASSIC POPS HIPHOP JAZZ 


すべての記憶が終わると、数字ボタンの 
「1 J に記憶された放送局が表示されます。 


〈お知らせ〉 

• 放送局が6局より少ないときは、記憶されな 
かった番号には以前の記憶内容が残ります。 
• 受信状態が悪いと、うまく記憶されないこと 
があります。よく受信できる所に移動してが 
ら操作してください。 

• AM 放送のときは SSM 機能が働きません。 


ーノ を押して 「 FM 1」または 
「 FM 2」 を選ぶ 


バンドごとにそれぞれ6つまで放送局を 
記憶させることができます。 

例: FM1 のとき 


2 

115.0 


WMA MP3 

CH DISC ^ USER ROCK CLASSIC POPS HIPHOP JAZZ 


^ RoDEj を押す 


「MODE」 が点滅表示されます。 



手順3に進んでください。 


ラジオを聞く (っづき) 
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〈お知らせ〉 

• 数字ボタンは2秒以上押し続けないでください。 


G^j または (3 を押して選局する 

押すごとにプリセツトされている放送局 
が選べます。 

r^Pl—P2—P3 — 

S: 

— P6 一 P5—P4J 
_ P5—P4 — 

S: 

— PI—P2— 


⑩送局を選んで記憶(メモリー)させる） 

SSM 機能を使って自動で記憶させるぼかに、 
放送局を選んでから1局ずつ手動で記憶させ 
ることもできます。 

• 数字ボタンの記憶順を変えたり、新しい放 
送局を追加するときなどに便利です。 

• この操作は、 SSM 機能で放送局を記憶させ 
た後にしてくださしヽ。 FM 放送の場合、あと 
から SSM 機能を利用すると、記憶させた放 
送局が取り消されることがあります。 

• AM 放送は、この手順で放送局を記憶(メモ 
リー)させてください。 

例： FM 放送の 81. 3 MHz を数字ポタン fV 1 ] 
に記憶させる ~ 


G 放送局を呼び出す（プリセット選局） ) 


数字ボタン1〜6に記憶されている放送局を 
ワンタッチで選局することができます。 

1 b 




门ぺ 



门 1 

□ 

!□ 

W 

厂- 


□ □□□口 i~nj » 1 

つ 




la 


A 数字ポタンの1〜6のいずれ 
fa かを押して選局する 

7 EQ 8 M0 9 SSM 10 11 RPT 12 RND 

m m [ZD CZD CZD CZD 


A 選局ポタンで FM 81.3 MHz 
1 を選局する 

「放送局を選ぶ」のオート選局(シーク）ま 
たはマニュアル選局(- ► ページ)をご覧 
ください。 

p CZD を2秒以上押す 

「P 1」が点滅表示され、放送局が記憶され 
ます。 



〈お知らせ〉 


• 数字ボタンは必ず2秒以上押し続けてくださ 
し、押す時間が短いと記憶されません。 

•プリセツト番号表示は、しばらくするとバン 
ド名表示に戻ります。 

•パツテリー交換などで本機への電源が途切れ 
ると、メモリー(記憶)した放送局は取り消さ 
れます。また、その他全ての設定は初期設定に 
戻り、時刻表示も n :0〇」に戻ります。電源を 
接続したらもう一度設定し直してください。 


u モコンで操作する 

を押すごとにプリセツト番号が切り 
換わります。 
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ラジオを聞く(つづき) 






















































ラジオを聞 < (つづき) 


Gi 路交通情報を聞く _ ) (放送受信 中の 表示内容を変える ) 

高速道路などの特定地域では、 AM 1620 放送受信中に、表示を変えることができます。 

kHz または AM 1629 kHz で道路交通情報を 
聞くことができます。 1 


Y Lli ] を押す 


TI * ボタンを押すと、ソース(音源)に関係 
なく AM 1620 kHz が受信できます。 



AM 1 629 kHz で道路交通情報を放送し 
ているときは： 


u または を押します。もう— 
度押すと 「 AM 1 620 kHz 」 に戻ります。 

元のソース(音源)に戻すときは： 

もう一度 ( TT | を押します。 


〈お知らせ〉 

• 本機では、放送局ごとに名前を登録すること 
ができます (4 43ベージ)〇八1\/11620 kHz ま 
たは AM 1629 kHz に放送局名を登録してい 
るときでも 、 TI ボタンを押して道路交通情報 
を闇いている状態では、登録した放送局名は 
表示されません。 

• TI ボタンを押して道路交通情報を聞いている 
ときは、他のソース(音源）とは独立して音量 
調節ができますので、聞きやすい音量に調節 
してお使いください。 

もう一度 TI ボタンを押して元のソース(音源) 
に戻すと、音量も元に戻ります。 

* TI とは… 

トラフィック インフオメーシヨン 

Traffic Information (交通情報)の略です。 


〈お知らせ〉 

* 43ページの「放送局名/ディスク名を登録する」 
の操作で登録した放送局名が表示されます。 
放送局名を登録していないときは、「 N 0 
NAME 」 と表示されます。 


^ X D'SPJ を押す 

ボタンを押すごとに、次のよラに表示が 
切り換わります。 

-時刻表示 


D n ： r-iEi 


巧 


1プリセツト選局で 
受信中のとき表爪 

放送局名表示* されます。 




^ USER ROCK CLASSIC POPS HIPHOP JAZZ 


周波数表示 


D 8 \3 










































































〈お知らせ〉 

• 文字のある面に次のいずれかのマークが入つ 
ているディスクをお使いください。 

_n COMPACT n COMPACT n COMPACT 

wm io§(§ wm 

DIGITAL AUDIO DIGITAL AUDIO DIGITAL AUDIO 

digital AUDIO し TEXT 1 [Rewritable] 

• 本機では、 CD 規格 ( CD - DA ) に準拠しない 
ディスクについては、動作や音質を保証でき 
ません。ディスクを再生するときは、 「 cd ロゴ 
マーク」の有無や、パッケージのご注意をお読 
みになり 、 CD 規格に準拠するディスクである 
ことをお確かめください。 

•「 CHECK 」 表示中は、ディスクを読み込んで 
います。読み込みが終わると、再生が始まりま 
す0 

• ▲(ディスク取出し)ボタンを押すとディスク 
が出てきます。このときディスクを取らずに 
そのままにしておくと15秒後に再び中に引 
き込まれます。このとき、ディスクの再生は始 
まりません。 


QVIP 3/ WMA ディスクについて ） 

• 多くの階層を持つディスクや CD - RW に記録 
したディスク、マルチセッションディスクで 
は再生が始まるまで時間がかかります。 

•階層化したフォルタ'のあるディスクは、8 
階層まで再生できます。 

• R 〇〇 T (ルート)とは、現在開いている MP 3/ 
WMA * ディスクの最上階層のフォルダのこ 
とです。 

• 同一階層内のフォルタ'やファイルは、ライ 
ティングソフトによって MP 3/ WMA ディス 
クに書き込まれた順序で再生されます。一般 
的には名前の数字•アルファべット順に書き 
込まれるためフォルタ'名、ファイル名の初め 
に数字 (01 A 、01 B …など)をつけると、再生順 
序を指定できます。 

* WM A (Windows Media ® Audio の略)は、米 
国 Micr 〇 soft 社の開発した音声圧縮フォー 
マツトです。 


〈お知らせ〉 

• 詳しくは、別紙の「音楽用ファイル MP 3/ 
WMA について」もご覧ください。 
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@イスクを再生する 


I 


^ 8センチ CD の入れかた 

8センチ CD は、挿入□の中央から軽く押し 
て入れます。 


Y r 杰 i ( ディスク取出し)を押す 

コント□ールパネルが開いてディスクの 
揷入□が現われます。 


ディスク 
挿入口 



コント□ールパネル 

ディスクを入れる 


2 



文字のある面 
を上にする 


途中まで入れると「ピッ」と音がして、 
ディスクが自動で中に引き込まれます。 


3 


コント□ールパネルを閉じる 


コント□—ルパネルを「カチッ」と音がし 
てロックする位置まで戻します。 

ソース(音源)が 「 CD 」 になり再生が始まります。 
再生を止めるまで、すべての曲がくり返 
し再生されます。 

再生を止める： 

B を押して他のソース（音源)に切り 
換えます。 

• 再度ソース(音源)に 「 cd 」 を選ぶと停止し 
たところがら再生を再開します。 


ディスク/ USB メモリ■を再生する 


ラジオを聞く•ディスク/ USB メモリ—を再生する 





































ディスク / USB メモリ■を再生する(つづき) 


^ CD-R/CD-RW ディスクについて> 

お客様が編集した CD - R / CD - RW ディスク 

は、ファイナライズ姐理がされているディス 

クに限り本機でお楽しみいただけます。 

• 音楽用 CD ( CD - DA ) フォーマツトで記録 
されたディスクおよび ISO 9660 フォー 
マツトで記録されているディスク上の 
MP 3 /WMA ファイルが再生できます。た 
だし、ディスクの特性や記録状態によつ 
ては再生できないことがあります。 

• CD - R / CD-RW ディスクをお使いになる 
前に、ディスクの使用上の注意をよくお 
読みください。 

• ディスクの特性•傷•汚れまたはプレー 
ヤーのレンズの汚れ•結露などにより本 
機で再生できないことがあります。 

• CD-RW ディスクは、反射率が他のディス 
クより低いため再生が始まるまで時間が 
かかります。 

• CD - R / CD-RW ディスクは、高温多湿な 
環境に弱いため車内に放置すると、記録 
されているデータが劣化して再生できな 
いことがあります。 

• CD テキストを入力した CD - R / CD-RW 
ディスクは、テキスト内容により再生が始 
まるまでに時間がかかることがあります。 

• CD - R / CD-RW ディスクに CD テキスト 
を入力した場合、お客様の使用環境 (PC 
や CD - R / CD-RW ドライブ、ライティン 
グソフト）によっては本機に正しく表示 
されないことがあります。 




( CD テキストについて 

つ 


本機で CD テキスト対応の 
CD を再生するとアルファ 
べットや数字で 「 cd テキス 
卜」データを表示します。 
文字は英数字のみ表示されます。日本語表記 
(漢字、ひらがな、カタカナ)には対応していま 
せん。 


DIGITAL AUDIO 

I TEXT | 


ディスク挿入後の表示について 

音楽用 CD のとき 

総再生時間 

1 

総トラック数 


II i ： oi^ 

WMA MP3 CH DISCJ ^ USER ROCK CLASSIC POPS HIPHOP』AZZ 


CD テキスト情報(ディスク名/アーティスト名/ 
トラック名)のスクロール表示 


再生経過時間 


トラック番号 


nnn3s a _ 


k MP3 CH DISC) ^ USER ROCK CLASSIC POPS H 


► MP 3 /WMA ディスクのとき 

総フォルダ数 総ファイル数 


DT 13 ： 


DISC) ^ USER ROCK CLASSIC POPS HIPHOP JAZZ 


どちらがが表示されます 
再生を開始するフォルダ名 


IV MP3)CH DISC) ^ USER ROCK CLASSIC POPS HIPHOP JAZZ 


TAG 情報(アルバム名/アーティスト名/タイトル 
名)の スクロール 表示 


再生経過時間 


ファイル番号 


r\nn'7jn n 

- -- ^ 

IV MP3J CH PISC^I^ USER ROCK CLASSIC POPS HIPHOP JA2 


フォルダ番号 
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i-2 

• USB メモリーまたはビクター製 DAP (デジタルオー 
ディ オプレー ヤ ー )「alne ◦(アルネオ)」シリーズを接 
続して再生できます ( XA - HD 500、 XA - AL 55 を除く)。 
以下 「USB メモリー」と総称して説明します。 


f USB 5 崩子のふたを開ける 



〇 USB メモリーを接続する 



US 巳メモリーを接続すると、ソース(音源） 
が rusB 」 になり再生が始まります。 

再生を止めるまで、すべての曲がくり返し 
再生されます。 

再生を止める： 

ill を押して他のソース(音源)に切 
c \^ り換えます。 

• 再度 ソース （音源） に rusB 」 を選ぶと停 
止したところから再生を再開します。 

USB メモリーを抜く： 

• USB メモリーの再生を止めてから、 
USB メモリーを抜いてください。 


〈お知らせ〉 

•「 CHECK 」 表示中は 、 USB メモリーを読み込ん 
でいます。読み込みが終わると、再生が始まり 
ます。なお USB メモリーの種類によっては、再 
生がはじまるまでに多少時間がかかります。 

• ビクター製 DAP を接続している場合、電源を 
「切」にしたあと、ふたたび「入」にしたとき 
は、1曲目に戻って再生します。 

• 別紙の「音楽用ファイル MP 3/ WMA につい 
て」もご覧ください。 

Ojsb メモリーについて ) 

• 本機は、 USB メモリーに記録した MP 3 /WMA 
ファイルを再生できます。 

• USB メモリーは、容量が 4 GB 以下 (1 パーティ 
シヨン)のものを推奨します。 

• USB メモリーによっては、正しく接続•再生で 
きないことがあります。 

• 接続した USB メモリーが運転に支障ないこ 
とを確認してください。 

• 幅が20ミリ以上ある USB メモリーは接続し 
ないでください。委(ディスク取出し)ボタンを 
押すことができなくなります。 

• 重要なデータはあらかじめバックアップをお 
取りください。 


< llSB メモリー接続後の表示について 

総フォルダ数 総トラック数 


ぼ 3 

DISC USER ROCK CLASSIC POPS HIPHOP JAZZ 


どちらがが表示されます 
再生を開始するフォルダ名 




DISC USER ROCK CLASSIC POPS HIPHOP |AZZ 


TAG 情報(アルバム名/アーティスト名/タイトル 
名)の スクロール 表示 


再生経過時間 


トラック番号 


陶3[广 G _ 


穿 USER ROCK CLASSIC 


POPS HIPHOP JA2 


フォルダ番号 
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ディスク/ USB メモリ—を再生する 





























































•1 〜 12 曲目を選ぶ 

1〜12曲目までの聞きたい曲をダイレクトに 
選べます。 


チイスク / USB メモリーを再生する(つづき) 

(早送り/早戻しをする（サーチ）(ダイレクト再生 

再生する速度を変えて、聞きたいフレーズに | 音楽用の場合のみ 
素早く移動できます。 - 


頁出しをする（スキップ） ノ 

前後の曲（フアイル)の頭にスキップすること 
ができます。 



r 

\ 

A K 叫 綱 1 

ベを押し続ける 

f 

早民し再生 

八;-早送り再生 

になります。 ' ~ 

- ’ になります。 

ボタンを離すと、通常の再生に戻ります。 


U またはを押す 


ボタンを押すごとに前後の曲（ファイル） 
の頭に移動します。 


現在の曲の頭 _ 

または、前の曲- 00 
に移動します。 


_次の曲の頭に 


移動します。 


f 数字ポタン （1 〜 6) を押す 


f 71 l _ 2 j C^J C^J i _ 5 j 「 6 1 


1 〜 6 曲目を選ぶときは、数字ボタンの 1 
〜6のいずれがを「ポン」と押します。 

例： 3 曲目を選ぶ 

_を「ボン」と押します。 

7〜12曲目を選ぶときは、数字ボタン 
を1秒以上押します。 

例：12曲目を選ぶ 

f # 2 ) を1秒以上押します。 

13曲目 以上を選ぶときは、 r 1〇曲ずつ 
曲を飛ばして選ぶ」 (-► 23ページ)をご 
覧ください。 
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•10 曲ずつ曲を飛ばして選ぶ 

10曲単位で曲(ファイル)を飛ばして、聞きたい 
曲(ファイル)が素早くダイレクトに選べます。 



( _曲（ファイル)の選びかた_ >- 

1〇曲（ファイル)ずつ移動する方法と、1曲 
(ファイル)ずつ移動する方法を組み合わ 
せて、目的の曲（ファイル)番号を素早く選 
びます。 

例：曲（ファイル)番号6の再生中に曲番号 
32を選ぶときは 


Imode ) 


S 

(3 回押す) 


(2 回押す） 

曲番号6 410、20、30蛑31,32 

例：曲（ファイル)番号36の再生中に曲番 
号8を選ぶときは 


IM 0 DE ) -4 丨 ▼! 

(3 回押す) 


-I 


(2 回押す) 
曲番号36蛑30、20、10蛑9、8 


〈お知らせ〉 

• 曲数が1◦曲に足りないときは、最後の曲が選 
ばれます。 

• 音楽用 CD の場合、最後の曲まで移動した後 
に次の曲を選ぶと、最初の曲に戻ります。 

• MP 3/ WMA ディスクの場合、前後10曲ずつ 
ダイレクトに選べるのは同じフォルダ内の 
ファイルに限ります。 


23 


f [ mode ] を押す 

「 MODE 」 が点滅表示されます。 

、▲▲▲▲▲▲▲▲▲> _ 

r \ こ^ 

J iuKCr [d] 

^ — 々卿丑■二:^^ 

WMA MP3 CH DISCJ ^ USER ROCK CLASSIC POPS HIPHOP JAZZ 


j 秒以内に l 

〇 (3 または (3 を押して曲（ファ 
“ ィル)を選ぶ 

もっとも近い10の倍数（10、20、30…）の 
曲（ファイル)番号に変わります。その後 
はボタンを押すごとに、10ずつ曲（ファ 
イル)番号が変わります。 

r —次の10曲目に 
a 移動します。 

前の10曲目に ( T ) 

移動します。—^ 

詳しくは、右の「曲（ファイル)の選びか 
た」をご覧ください。 


ディスク/ USB メモリ—を再生する 









































テイスク /USB メモリーを再生する(つづき) 

G フォルダとファイルの再生順序） 



ROOT | 

ルート 

m 

フォルダ 

J> 

MP 3 /WMA 

ファイル 


3 


2 


2 

④ 
③ 

1:® 
r J ① 




I "^>@ 
⑳ 




rj ⑩ 




⑤ 


「J ㉔ 


rj @ 




s 

—汐⑬ 

⑫ 


「 J ⑨ 
⑧ 

rj ⑦ 


ジ⑱ 

r J ⑰ 

「 J © 

■ J © 
r 汐⑭ 


0階層 


H 階層 


:.階層 


D 階層 
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cy 欠または前のフォルダにスキップする ) 

ディスク内のフォルタ'の再生順序(例として、 
左べージの「01」、「02」、「03」…）に従って、 
フオルタ'を選ぶことができます。 



Y d ま； J 3 を押す 

ボタンを押すごとにフォルタ'が切り換わ 
り、選んだフォルタ'の最初のファイルの 
再生が始まります。 

r — 次のフォルダ 
s に移動します。 

前のフォルダ f ^] 

に移動します。 — ^ 


〈お知らせ〉 

• MP3/WMA ディスクの場合、最後のフォル 
ダ(左ページの例では「09」）まで移動した後 
に次のフォルタ'を選ぶと、最初のフォルタ' 
(左ページの例では「01」）に戻ります。 

また、最初のフォルダまで移動した後に前の 
フォルタ'を選ぶと、最後のフォルタ''に移動し 
ます。 


G フォルダをダイレクトに選ぶ ） 

聞きたいファイルが含まれるフオルタ'がダイ 
レクトに選べます。 


la^lb 

例:フォルダ名 「05 ABC J を選ぶとき 


例：フォルダ名 n1WXYZJ を選ぶとき 


〈お知らせ〉 

• MP 3 /WMA ファイルが含まれていないフオ 
ルタ''は選べません。 


この機能を使うためには、あらかじめフオル 
ダの名前の最初の2文字に「01」から「12」ま 
での数字をつけておきます。 


@を1秒以上押す 

フオルタ T11WXYZ」 の最初のファイル 
の再生が始まります。 


Y ® を押す 


フオルタ' 「05ABC」 の最初のファイルの 
再生が始まります。 


ディスク/ USB メモリ—を再生する 









































Y [ mode ] を押す 

「 MODE 」 が点滅表示されます。 


例：音楽用 CD のとき 

: MriTic 
J ツ"」丄"一_ 

— 加 mm 

A MP3 CH DISC) ^ USER ROCK CLASS 


g 秒以内に 

手順 2 に進んでください。 


m 


p r # i を押す 


リピート再生のモードが表示されます。 


\jTWi ppt m 

—/ _- . . 

A MP3 CH DISC^ ^ USER ROCK CLASSIC POPS HIPHOP JAZZ 


C £ D を押すごとに、リピート再生の 
モードが切り換わります。 

►音楽用 CD のとき 

TRK RPT :現在の(または指定した)曲を 
くり返し再生 

表示窓に r rpt 」 が表示されま 
す 

RPT OFF :リピート再生を解除 

MP 3/ WMA ディスク 、 USB メモリーのとき 

TRKRPT :現在の（または指定した） 
ファイルをくり返し再生 
表示窓に 「 rpt 」 が表示され 
ます 

FLDRRPT : 現在の(または指定した)フォ 
ルタ'内の全ファイルをくり返 
し再生 

表示窓に「―」と 「 RPT 」 が表 
示されます 

RPT OFF :リピート再生を解除 


チイスク / USB メモリーを再生する(つづき) 
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Y №1を押す 

「 MODE 」 が点滅表示されます。 

例：音楽用 CD のとき 

、▲▲▲▲▲▲▲▲▲> 

iwi n ti c 

• i u 丄 i し 

qwm 於 

DISC) ^ USER ROCK CLA 


D 



CLASSIC POPS HIPHOI 


@ 秒以内に 

手順 2 に進んでください。 


2 12 RND 

CZD を押す 

ランタ'ム再生のモードが表示されます。 


J2I5C 

□ M TI 

rr i、i 丄 i [。、 

RND 發 

WMA MP3 CH DISC) USER 1 

- 

FIOCK CLASSIC POPS HIPHOP JAZZ 


CZD を押すごとに、ランタ'厶再生の 
モードが切り換わります。 

•音楽用 CD のとき 

DISC RND : CD 内の全曲をランダムに再生 
表示窓に「•」と 「 RND 」 が表 
示されます。 

RND OFF :ランタ'ム再生を解除 

， MP 3 /WMA ディ スク、 USB メモリーのとき 

ナ FLDRRND : フオルタ'内の全ファイルを 
ランタ ' 厶に 再生 
表示窓に「■」と 「 rnd 」 が 
表示されます。 

DISC RND :ディスク内の全ファイル 
をランタ'厶に再生 
表示窓に「•」と r rnd 」 が 
表示されます。 

1 - RND0FF :ランタ'ム再生を解除 



ディスク/ USB メモリ—を再生する 



















































ディスク / USB メモリ■を再生する(っづき) 


( 再生中の表示内容を変える 


\^ DISP | を押す 


ボタンを押すごとに、次のよラに表示が 
切り換わります。 

音楽用 CD のとき 


再生経過時間 


現在の 
トラック番号 


m — g 呵 



IPHOP JAZZ 


1 轉ぞ 


USER ROCK CLASSIC POPS HIPI 


デイスク名/アーテイスト名* 1 


碑-!^： 

、 MP3 CH DISC) ^ USER ROCK CLASSIC POPS HIPHOP』AZZ 


トラック名* 2 


^iPGiMiaa 


I DISC) ^USER 


ROCK CLASSIC POPS HIPHOP JAZZ 


CD のときは、ディスク名を入力すると表示さ 
れます。入力する前は「 N 0 NAME 」 と表示さ 
れます。ディスク名の入力については43ペー 
ジの「放送局名/ディスク名を登録する」をご 
覧ください。 

トラック名は CD テキストのみ表示されます。 


〈お知らせ〉 

• 8 文字より長い名前を表示する場合は、スク 
口ール表示されます。 DISP ボタンを1秒以上 
押したときもスクロール表示されます。 

• スクロール表示は、 自動で 1回スクロールす 
る設定 「 ONCE 」 (お買い上げ時の状態)になつ 
ています。「八0"十〇」（自動）または rdFF 」 (切） 
に変えることもできます(蛑39ページ)。 


MP 3 /WMA ディスク、 US 巳 メモリーのとき 
(TAG DISP 設定が 「 Off 」 のとき） 


再生経過時間 


現在の 

ファイル番号 


\3WW~WM 

\ -MP^) CH DISC) ^ USER ROCK CLASSIC POPS HIPHOP JA 


現在時刻 


現在のフォルダ番号 


0 B ヨし！ 08 

— -—^ . .. . . . 

^ MP3) CH DlSC) ^ 


^ USER ROCK CLASSIC POPS HIPI 


m 

IPHOP JAZZ 


フオルダ名* 3 


0GI.QIPE ■ 

- ~ . . . ^ 

‘ MP3^CH DISC) ^ USER ROCK CLASSIC POPS HIPHOP JAZZ 


ファイル名* 3 


10 P 」 

k MPJ^CH DISCJ ^ USER ROCK CLASSIC POPS HIPHOP JAZZ 


1 TAG のあるファイルのときは 、 TAG DISP 設 
定 (4 40ベージ)を 「TAG ON 」 にするとアル 
バム名/アーティスト名が表示されます。 


〈お知らせ〉 

• 文字は英数字のみ表示されます。日本語表記 
(漢字、ひらがな、カタカナ)には対応していま 
せん。 

• 対応以外の文字が入力してあると、正しく表 
示されません。 
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G ディスクの盗難防止 


本機に挿入したディスクを取り出せなくする 
ことができます。 



を押したまま 


1 を同時に2秒以上押す 










USER ROCK CLASSIC POPS HIPI 


，HOP JAZZ 


•「Nb EJECT 」 と点滅表示され、ディスク 
の取り出しができなくなります。矣（ディス 
ク取出し）ボタンを押すとディスクの挿入 
□が現れますが、ディスクは出てきません。 


f ディスクのお手入れ 


ディスクを挿入する前に、再生面についたほ 
こりやゴミ、指紋などを柔らかい布でふき 
とってください。 



必ず内側から外側に 
ふく 0 


連続したキズは音飛 
びの原因になります。 


參シンナーやベンジン、アナ□グレコード用 
のクリーナーなどは絶対に使用しないでく 
ださい。 


ディスクの盗難防止機能を解除する 

もう一度 盗難防止の設定と同じ操作をす 
ると 、 「EJECT OK 」 と点滅表示され、ディ 
スクの取り出しができるようになります。 


■U-U-U-U4-, 

cr ^ 


WMA I 







LLi.MII..!..!. 

DISC^ ^ USER ROCK CLASSIC POPS HIPHOP jAZZ 


〈お知らせ〉 

• リセットボタンを押すと盗難防止機能は解除 
されます。 


ディスク/ USB メモリ—を再生する 



















• cd チェンジヤー内のマガジンに聞 
きたいディスクを入れておきます。 

G 全曲再生（全ディスクのくり返し再生）） 


* 文字は英数字のみ表示されます。日本語表記 
(漢字、ひらがな、カタカナ)には対応していま 
せん。 

• 本機でコント□ールできるチェンジヤーに 
ついて 

• CH - MP シリーズの MP 3 チェンジヤー 

• CH - X シリーズの CD チェンジヤー 

( CH - X 99 を除く） 

KD - MK シリーズの CD チェンジヤーは、コ 
ント□ールできません。 


MP 3 ディスクのとき 

ファイルチェック後、最初のフオルダの 
ファイル1から再生が始まります。 


フォルダ名 



ディスク番号 


•再生をやめる 

B を押して、他のソース（音源）に切り換 
えます。または電源を「切」にします。 

〈お知らせ〉 

參 MP 3 ディスクの再生は、 MP 3 チェンジャー 
を本機に接続しているときに限ります。 

• 多くの階層を持つディスクや CD-RW に記録 
したディスク、マルチセッションディスクで 
は再生が始まるまで時間がががります。 

籲階層化したフォルタ'のあるディスクは、 8 
階層まで再生できます。 

詳しくは、 MP 3 チェンジャーに付属の「音楽 
用ファイル MP 3 Q&A 集」をご覧ください。 


ぐディスク再生中の表示内容を変える) 

YdispI を押します。 

押すごとに表示窓の表示内容が切り換わり 
ます（蛑28ページ )0 


を押してソース谙源)を 
ircD - cH 」 にする 

ボタンを押すごとにソース(音源)が切り 
換わります (4 ページ)。 

本機に CD チェンジャーを接続していると 
き選べます 。 「EXT IN 」 設定を 「 CHANGER 」 
に設定します (4 38、40ぺージ)。 

音楽用 CD のとき 

最初の CD の1曲目がら再生が始まります。 


CD テキスト情報* *(ディスク名/アー 
ティスト名/トラック名)のスクロール 
表/〒、 （CD テキストのときのみ)。 


再生経過時間 


トラック番号 


^— —で -— — <, 

WMA MP3 CH )DISC ^ USER ROCK CLASSIC POPS HIPHOPJA ： Z 


ディスク番号 


CD チェンジャ ( 別売り)のディスクを間く 
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③イスクを選ぶ 


f 数字ポタン （ 1〜 6) を押す 

• 1〜6枚目を選ぶときは、数字ボタンの1 
〜6のいずれかを「ポン」と押します。 

例:3枚目を選ぶ: CZD を「ボン」と 
押します。 

• 7 〜 12 枚目を選ぶときは、数字ボタン 
を1秒以上押します。 

例：12枚目を選ぶ：@を1秒以上押 
します。 

選んだディスクの最初の曲（ファイル)の 
再生が始まります。 

リモコンから操作する 

㈤ または 回を押すごとにディスクが切 
り換わります。 


送り/早戻しをする（サーチ） ） 

再生する速度を変えて、闇きたいフレーズに 
素早く移動できます。 


または1 


■八)を押し続ける 


早民し再生に -i || 早送り再生に 

なります。 ' ’ なります。 

ボタンを離すと、通常の再生に戻ります。 


リモコンから操作する 

を押し続けます。 


〔頭出しをする（スキップ） ） 

前後の曲（フアイル)の頭にスキツプすること 
ができます。 


卫または 


〕を押す 


押すごとに前後の曲(ファイル)の頭に移 
動します。 

現在または前の 
曲（ファイル5の 
頭に戻ります。 


|| ►► l / vi — 次の曲(ファイル) 
’ に進みます0 


リモコンから操作する 

を押します。 


CIO 曲ずつ曲を飛ばして選ぶ 

MP 3 対応チエンジャーのみの機能です。 


[ modeI を押す 


「 MODE 」 と点滅表示されます。 


〇ヒ j または S を押して曲 
^ (ファイル)を選ぶ 

もっとも近い10の倍数（10、20、3〇"_) 
の曲（ファイル)番号に変わります。その 
後はボタンを押すごとに、10ずつ曲 
(ファイル)番号が変わります。 


〈お知らせ〉 

• 曲数が1◦曲に足りないときは、最後の曲が選 
ばれます。 

• MP 3 ディスクの場合、前後1◦曲ずつダイレク 
卜に選べるのは同じフォルダ内のファイルに 
限ります。 


c D チェンジャ I ( 別売り)のディスクを聞く 



































「 MODE 」 が点滅表示されます。 



2 ® を押す 

r ^ n を押すごとに、リビート再生の 
モードが切り換わります。 

•音楽用 CD のとき 

fTRK RPT :現在の（または指定した）曲を 
くり返し再生 

表示窓に 「 rpt 」 が表示されます 

DISC RPT: 再生中のディスウの全曲をく 
り返し再生 

表示窓に「•」と 「 RPT 」 が表示 
\ されます 

- RPTOFF :マガジン内の全ディスクをく 
り返し再生 

• MP 3 ディスクのとき 

r^TRK RPT :現在の（または指定した）ファ 
イルをくり返し再生 
表示窓に 「 RPT 」 が表示されます 

FLDR RPT: 現在の(または指定した)フォルダ 
内の全ファイルをくり返し再生 
表示窓に「―」と 「 RPT 」 が表示 
されます 

DISC RPT :再生中のディスウの全ファイ 
ルをくり返し再生 
表示窓に「》」と 「 RPT 」 が表示 
\ されます 

- RPT OFF :マガジン内の全ディスクをく 
り返し再生 


MP 3 ディスクのときのみ使用できます。 

# (3 または13を押す 


ボタンを押すごとにフォルダが切り換わ 
リ、選んだフォルダの最初のファイルの 
再生が始まります。 

一 次のフォルダに移動 
W します。 

前のフォルダに移動 
します。 _ — ? 

リモコンから操作する 

㈤ または 回を 2 秒以上押します。 
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CD チェンジャ ー( 別売り)のチイスクを聞く (っづき) 

G 欠または前のフォルダにスキップする^ Oj ピート再生 


































[_ e ! を押す 


「MODE」 が点滅表示されます。 



2 12 RND . . 

を押す 


CZ ] を押すごとに、ランタ'厶再生の 
モードが切り換わります。 

音楽用 CD のとき 

r^DISC RND :再生中のディスク内の全曲 
をランタ'厶に再生 
表示窓に r ®」 と 「 rnd 」 が表 
示されます 

MAG RND :マガジン内の全ディスクを 
ランタ'厶に再生 
表示窓に 「 RND 」 が表示され 
ます 

RND0FF :ランタ'ム再生を解除 

MP3 ディスクのとき 

fFLDRRND: 再生中のフォルタ'内の全 
ファイルをランタ'厶に再生 
表示窓に「―」と 「 RND 」 が表 
示されます 

DISC RND :再生中のディスクの全ファ 
イルをランタ'ムに再生 
表示窓に P ®」 と 「 RND 」 が表 
示されます 

MAG RND :マガジン内の全ディスクを 
ランタ'厶に再生 
表示窓に「 rnd 」 が表示され 
ます 

1 - RND0FF :ランタ'厶再生を解除 


CD チェンジヤ I ( 別売り)のディスクを聞く 


再 

ム 

ダ 

ン 


—2 


































• 本機の電源を入れる前に iPod ま 
たは D.PLAYER を接続しておき 
ます。 

〔全曲再生（全ファイルのくり返し再生）) 


〈お知らせ〉 

• iPod の接続には、別売りのインターフエース 
アダプター: KS - PD 1 00が必要です。 

• ビクター製の D.PLAYER の接続には、別売り 
のインター フエー スアタブター: KS - PD 500 
が必要です。 

• iPod またはビクター製の D.PLAYER の操作 
につし、ては、 KS - PD 100 または KS - PD 500 

の取扱説明書もご覧ください。 

• iPod またはビクター製の D.PLAYER を取り 
外すときは、必ず本機の電源をお切りくだ 
さい。 

• iPod は、米国およびその他の国で登録されて 
し、る Apple Computer, Inc. の商標です。 


文字は英数字のみ表示されます。日本語表記 
(漢字、ひらがな、カタカナ)には対応していま 
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生中の表示内容を変える 

\ kDISP _ J を押します。 

押すごとに表示窓の表示内容が切り換わり 
ます。 

再生を止める 


Y Czj を押す 

もラー度押すと、止めたところから再生 
が始まります。 


リモコンから操作する 

を押します。 


A q を押してソース(音源)を 
1 LI 「 IPOD 」 または 

「 D . PLAYER 」 にする 

ボタンを押すごとにソース(音源)が切り 
換わります (_ f 2ページ)。 

本機に iPod を接続しているときには 「 IP 0 D 」 
が、ビクター製の D.PLAYER を接続している 
ときには 「 D . PLAYER 」 が選べます 。 「EXT 
IN 」 設定を 「 CHANGER 」 に設定します (4 

38、40ぺージ)〇 

ファイルチェック後、最初の ファイル か 
ら再生が始まります。 

ファイル名 

3lP! ： !MCLR^ 

WMA MP3^CHJDISC ^ USER ROCK CLASSIC POPS HIPHOP JAZZ 


TAG 情報* 1 (アルバム名/アーティスト 
名/トラック名)のスクロール表示 
(TAG D 旧 P 設定が ITAG ON」 のとき)。 


再生経過時間 トラック番号 f 

!:!81 

WMA MP3^ CH ^DISC ^ USER ROCK CLASSIC POPS HIPHOP JAZZ 


iPod ⑧や D . PLAYER (臟り)を再生する 


















































(卓送り/早戻しをする（サーチ） 

再生する速度を変えて、聞きたいフレーズに 
素早く移動できます。 


(1 頁出しをする（スキップ） 

前後のトラックの頭にスキップすることがで 
きます。 


J (メーユーフノ 7 イ J レを 培 

iPod または D . PLAYER のメニューからフアイ 
ルを選ぶことができます。 

• 操作には時間制限があります。5秒以上間隔 
を空けないで次の操作を行つてください。 


Y を押す 

メニュー選択モードになり、トップメ 
ニューが表示されます。 


リモコンから操作する 

を押します。 

〇 またはを押して 

“ メニューの項目を選ぶ 

前の項目を 叫卜斗 次の項目を 
選びます。 選びます。 


リモコンから操作する 

を押します。 

3 0を押す 

選んだ項目が決定されます。 

項目によっては、さらに詳細項目が表示 
される場合があります。 

このようなときは、手順 2 と 3 をくり返し 
て項目を決定します。 

ファイルを決定すると、再生が始まります。 

• I を押すと1つ上の階層に戻ります。 

• I I または A I を押し続けると1〇 


項目ずつ飛ばして項目が選べます。 


リモコンから操作する 


を押します。 
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Y またはを押し続ける 

早戻し再生に ►►■八卜 早送り再生に 
なります。 なります。 

ボタンを離すと、通常の再生に戻ります。 

リモコンから操作する 

を押し続けます。 



ヴ叫 または 卜 ►! 八 


) を押す 


押すごとに前後のトラックの頭に移動し 
ます。 

次のトラック 
に進みます。 


現在または前の-|| 
トラックの頭に 
戻ります。 



Tj od や PPLAYER (別売り)を再生する 













































Y [ mode ) を押す 

「 MODE 」 が点滅表示されます。 

内に 

2 dS を押す 

CZD を押すごとに、リビート再生の 
モードが切り換わります。 

-ONE RPT : iPod または D.PLAYER のリピー 
トモード n 曲」と同じです。 

表示窓に「 rpt 」 が表示されます。 

ALL RPT : iPod または D.PLAYER のリピー 
トモード「すべて」と同じです。 
表示窓に「》」と 「 RPT 」 が表 
示されます。 

RPT OFF :リピート再生を解除します。 


^ [ mode ] を押す 

「 MODE 」 が点滅表示されます。 

5秒以内に 

〇 C 3 を押す 

(~ 6 ~] を押すごとに、ランタ'ム再生の 
モードが切り換わります。 

r^ALBM RND * 1 : iPod の シャッ フルモード「アル 
バム」と同じです。 

表示窓に「論」と 「 RND 」 が表 
示されます。 

SM . を!^. ど 2 /: iPod のシャッフルモー ド「曲」、 
および D.PLAYER のランタ'厶プ 
レイ「オン」と同じです。 

表示窓に「 rnd 」 が表示され 
ます。 

:ランタ'厶再生を解除 


RND ON * 3 


ソース(音源)が HPOD 」 の場合のみ選べます。 
メニュー選択モード(蟀35ページ)で 
「 ALBUMS」—「ALL ALBUMS 」 を選んだ場合 
にだけ機能します。 

* 2 ソース (音源)が 「 IPOD 」 の場合に表示されます。 
* 3 ソース (音源)が 「 D . PLAYER 」 の場合に表示 
されます。 


iPod や QPLAYffi (臟り)を再生する(つづき) 
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f を押して ソ ース谙 源) を 
」 「EXT IN 」 または 「LINE 
IN 」 にする 

ボタンを押すごとにソース(音源)が切 
り換わります (4 ページ)。 

例: EXT IN のとき 


D 



i MP3 CH DISC 


USER ROCK CLASSIC POPS HIPHOP』AZZ 


EXT IN : CD チェンジャーの代わりに、 
別売りの KS-U57/KS-U58 を 
使用して接続した機器の音 
を聞くとき選びます 。 「EXT 
IN 」 設定(蛑38、40ページ)を 
「EXT IN 」 に設定していると 
きに選べます。 

LINE IN : LINE IN 端子に接続した機器 
の音を聞くとき選びます。 


2 


接続した機器を再生状態に 
する 


• 接続した機器に音量調節があるときは、 FM 放 
送の音量と同じ程度に聞こえるように調節し 
てください。 


〈お知らせ〉 

• LINE IN または EXT IN に接続ができる他の機 
器は、 RCA の2チャンネル出力端子付のもの 
を用意してください。接続する機器の取扱説 
明書をよくお読みになり、正しく配線してく 
ださい。 

• LINE IN の音量が FM 放送より小さい（または 
大きい）ときは、 PSM メニューの 「LINE ADJ 
(ライン入カレベル調節)」で音量差を調節す 
ることができます(蛑40ページ)。 


他の機器の音を聞< 


•LINE IN 端子、チェンジャー端子 
に市販のカー AV 機器を接続して 
おぎます。 

岭別紙の取付説明書参照 



Tj od や PPLAYER (別売り)を再生する•他の機器の音を聞く 





























〈お知らせ〉 

• 各操作は、 15 秒以上間隔を空けないでください。 
•バッテリー交換などで本機への電源が途切れ 
ると、設定した内容は初期設定に戻ります。 


C 


PSM モードの一覧 


設定内容の太字は出荷時の設定です。 


モード 

設定 

設定内容 

参照ページ 

DEM 0 

デモ設定 

DEMO ON , DEMO OFF 

39 ページ 

CLOCK H 

時刻設定(時） 

1 〜 12 

39 ページ 

CLOCK M 

時刻設定(分） 

00〜 59 

39ページ 

LEVEL 

レベルメーター設定 

ON , OFF 

39ページ 

DIMMER 

ディマー設定 

AUTO , OFF, ON 

39ページ 

MUTING 

消音設定 

MUTING 1/2, OFF 

39ページ 

SCROLL 

スクロール設定 

ONCE , AUTO,OFF 

39ページ 

WOOFER 

サブウー八一設定 

LOW, MID , HIGH 

40ぺージ 

LINE ADJ 

ライン入カレベル設定 

LADJ 00〜 L.ADJ 05 

40ぺージ 

EXT IN * 

外部機器設定 

CHANGER , EXT IN 

40ページ 

TAG DISP 

タグ表示設定 

TAG 0 N 、 TAG OFF 

40ページ 

AMP GAIN 

アンプ出力設定 

HIGH PWR 、 L 0 W PWR 

40ぺージ 

IF BAND 

F フィルター設定 

AUTO 、 WIDE 

40ぺージ 


* ソース(音源)が rcD - CH 」、 riPOD 」、 rD . PLAYER 」 j 々 tt「EXT IN 」 のときは選べません。 


SEL ポタンを使った各種設定と調節 


SEL ) を2秒以上押す 


PSM メニューが表示されます。 


2 


またはを押して 

PSM メニューの項目を選ぶ 


疇下の 「 PSM モードの一覧」をご覧くだ 
さい。 


3 



を回して設定または調 
節をする 


各項目の設定の詳細は、39、40ページを 
ご覧ください。 


4 


SEL を押す 


SEL を押さないときは、 15 秒後に自動 


で終了します。 
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(PSM モードの機能説明 


_ MUTING(S ュー テイング )_ 

市販のカーナビゲーシヨンのポイスコマンド入力 

時または音声ガイド中に、本機の音声を一時的に 

消音（ミューティング）することができます。（初 

期設定： 「 OFF 」） 

. MUTING 1: 1ミューティン歹1 コード(茶)を接 
続したあと、通常はこの位置で 
使います。ミューティングが正 
しく動作することを確認してく 
ださい。 

• MUTING 2 : MUTING 1ではミューティングが 
「入/切」しないとき。ミューティ 
ングが正しく動作することを確 
認してください。 

•OFF :本機能を使用しないとき。 

または MUTING 1/2ともミュー 
ティングが正しく動作しないと 
き、この位置にします。 

なお、ミューティングによって音声が出ないときは、 

本機の表示窓に 「 MUTING 」 が点滅表示されます。 

市販のカーナビゲーシヨンの中には、本機能が正 

しく動作しないものもあります。 
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CLOCK H/M (クロック） 

「時 ( H )」 「分 ( M )」 ごとに、時刻を設定します。時計 
は12時間表示です。（初期設定：「1: 00」） 


— 

DEMO (デモ） 

20秒以上操作をしないとき、自動でデモ表示をさ 
せるかどうかを設定します。（初期設定： 「 DEM 0 
ON 」） 

• DEMO ON 

:デモ機能を「入」にします。 

• DEMO OFF 

:デモ機能を「切」にします。 


/- 

SCROLL (スクロール） 

表示窓の文字表示 (8 文字以上)がスクロール表示 
されるときのモードを変えることができます。(初 

期設定： 

roNCEJ ) 

•ONCE 

:名前表示を切り換えたときまたは 
DISP ポタンを押したとき、1回スク 
□ールする。 

•AUTO 

:一定間隔でスクロールをくり返す。 

•OFF 

: DISP ポタンを1秒以上押したときだ 
けスクロールする。 


r 

DIMMER (ディマ—） 

表示窓の明るさを状況に応じて変えることができ 
ます。（初期設定： 「 AUTO 」） 

•AUTO 

:車両のライトの 「0 N /0 FF 」 に連 

•OFF 
• ON 

動して明るさが変わります。 

，本機の1イネーンヨン□ント□-ルへ 
コードを車両のイルミ電源に接 
\続しておきます ノ 

:明るさは変わりません。 

:常時暗くなります。 


_ し匚\/匚 !_( レべ J レ) _ 

音量レベルメーターを表示させるかどうか設定しま 
す。（初期設定： roNj ) 

•ON :レベルメーターを表示します。 

^. . ^1 

^ USER ROCK CLASSIC POPS HIPHOP JAZZ 



音量の大きさに合わせて 、 6 段階に 
点灯します。 


•OFF : EQ モードが表示されます。 


SEL ポタンを使つた各種設定と調節 





























SEL 7 K タン雄つど■⑽ 

( PSM モードの機能説明(つづき) ) 


WOOFER ( サブウーハー） 

接続したサブウー八一のカツトオフ周波数を設定 
できます。低音が豊かに聞こえるカツトオフ周波 
数を選びます。接続したサブウー八一に周波数切 
り換えがあるときは、それに合わせます。（初期設 
定： 「 MID 」） 

• LOW :周波数 85 Hz 以下を出力します。 

• MID :周波数 125 Hz 以下を出力します。 
•HIGH :周波数 165 Hz 以下を出力します。 


LINE ADJ ( ライン入カレベル） 

LINE IN 端子に接続した外部機器の入カレベルを 
「 L.ADJ 00」から 「 L.ADJ 05」までの6段階で設 
定します。（初期設定： 「 L.ADJ 00」） 


EXT IN ( 外部機器入力 ) 


CD チェンジヤ ー 5耑子に KS - U 57/ KS - U 58 を使用 
して他の機器を接続したときは 「EXT IN 」 に切り 
換えます。 CD チェンジャー端子が EXT IN 端子に 
なります。（初期設定： 「 CHANGER 」） 

• CHANGER : CD チェンジャーまたは iPod や 

ビクター製の D . PLAYER を接続 
するとき選びます。 

• EXT IN : KS - U 57/ KS - U 58 を使用して他 

の機器を接続するとき選びます。 

ソース（音源）が、 「 CD - CH 」 または 「EXT IN 」 の 
ときには、このモードは選べません。ラジオなど 
他のソース(音源）を選んでから設定を変更してく 
ださい。 


_ TAG DISP ( タグ )_ 

M P 3 /WM A デイスクの TAG 表示を表示させるか 
どうかを設定することができます。（初期設定： 
「TAG ON 」） 

• TAG ON : TAG 表示をする。 

• TAG OFF : TAG 表示をしない。 


AMP GAIN ( アンプゲイン） 

純正スピーカーを壊さないために、本機に接続し 
ているスピーカーの最大入カワット数に合わせて 
設定します。（初期設定 ： rHIGH PWRJ ) 

- HIGH PWR :スピーカーの最大入力が 50 W 
を超えるとき 
( V 0 L 00〜 V 0 L 50) 

• L 0 WPWR :スピーカーの最大入力が 50 W 
以下のとき 

( V 0 L 00〜 V 0 L 30) 


— 

IF BAND(IF フイルター） 

隣接妨害波の影響を軽減することができます。 

(初期設定： 「 AUT 0」） 

•AUTO 

: P 舞接妨害波の有無によって、自動で IF 


フィルターの帯域幅を切り換えます。 

•WIDE 

:通常の広い帯域幅の IF フィルターに 


固定します。 
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C-EQ とは： 

Custom Equalizer (カスタムイコライ 
ザー)の略で等化器とも呼ばれ、周波数特性 
に変化を与える回路の総称です。 


dQ パターンを選ぶ 


本機には、あらかじめ 6 つの EQ パターンが記 
憶されています。 
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〈お知らせ〉 

• ご自分で音量•音質を調節すると(- ► 42ベー 
ジ)、そのと き選択されていた EQ パターンに設 
定が記憶されます。 

• リセットボタンを押すと調節した各 EQ パ 
ターンの設定は初期設定に戻ります。 

• 各 EQ パターンの初期設定は次のようになっ 
ています。音量•音質の各設定項目については 
「音量•音質の調節」をご覧ください(- ► 42 
ページ)。 



音量 • 音質の設定 

BAS 

TRE 

LOUD 

USER 

00 

00 

OFF 

ROCK 

+03 

+01 

ON 

CLASSIC 

+01 

-02 

OFF 

POPS 

+04 

+01 

OFF 

HIP HOP 

+02 

00 

ON 

JAZZ 

+02 

+03 

OFF 


•選択可能な EQ パターン 

USER 

ユーザー設定(フラット） 

ROCK 

ロック 

CLASSIC 

クラシック 

POPS 

ポップ 

HIP HOP 

ヒップホップ 

JAZZ 

ジャズ 


^ [ mod !] を押す 

「 MODE 」 が点滅表示されます。 

秒以内にふ 

2 函を押す 

押すごとに £ Q パターンが切り換わります。 

^ USER + ROCK + CLASSIC ^ 
Ljazz-^hip HOP ^ POPS 


C-EQ* の使いかた 


EQ 。 八夕 I ン 



SEL ポタンを使った各種設定と調節 • CIEQ の使いかた 
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「 BASITREILOUD 」 の設定は、調節をする 
ときに選ばれている EQ バターンに記憶され 
ます。 


>初期設定と調節範囲 


* 2 「 LOUD 」 を 「 ON 」 に設定すると表示窓 
に 「 loud 」 が表示されます。 

* 3 TAMP GAIN 」 設定 (4 40ぺージ)を 
「LOW PWR 」 に設定すると最大音量が 
「30」になります。 




BAS 

(バス） 

初期設定 

00 

調節範囲 

— 06 〜+06 

TRE 

(トレブル） 

00 

— 06 〜+06 

FAD 

(フエーダー） 

00 

(センター） 

U ア フロント 

R 06 〜 F 06 

BAL 

(バランス） 

00 

(センター） 

b L 06~ R 06 

LOUD 

(ラウドネス） 

OFF 

0 FF /0 N * 2 

SUB . W 

(サブゥ-ハ-韻鼸) 

00 

00〜08 

V 0 L 

(ポリ ユー ム） 

15 

00〜50 

(00 〜30* 3 ) 



Y 1 selI を押して調節したし、 
項目を選ぶ 

押すごとに、項目が切り換わります。 

r^BAS^TRE^FAD^BAL^ 
[VOLf SUB.W + LOUD J 
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を回してレベルを調 
節する 


例： FAD を調節するとき 


フロントの— • 
音量を下げる, 



V- リアの 

f 音量を下げる 


♦調節項目 

• BAS * 1 : 

低音域の音量調節をします。 

• TRE * 1 : 

高音域の音量調節をします。 

• FAD 

フロントスピーカーとリアス 
ピーカーの両方を接続している 
とき、前後の音量調節をします。 
フロントスピーカーまたはリ 
アスピーカーのみ接続している 
ときには「00」に調節してくだ 
さい。 

• BAL 

左右の音量バランスを調節し 
ます。 

• LOUD * 1 : 

高音域と低音域を強調するこ 
とで、音量が低いときでもバラ 
ンスのとれたサウンドがお楽し 
みいただけます。 

• SUB.W : 

接続したサブウー八一の音量 
調節をします。 

• VOL 

通常の音量調節表示です。 


音量•音質の調節 






























30 局分/最大 8 文字の放送局名と 30 枚分/最大 
32文字のディスク名を登録しておくことがで 
きます。 

3 2 


〈お知らせ〉 

• CD テキストや MP 3/ WMA ディスク、 US 巳メ 
モリーには、ディスク名の登録ができません。 

• 31 局目の放送局名または 31 枚目のディスク 
名を入力しようとしても、 「 NAMEFULL 」 が 
点滅表示されて入カモードに入ることはでき 
ません。この場合、すでに登録してある放送局 
名またはディスク名をあらかじめ消去してか 
ら登録してください。ディスク名を消去する 
場合、消去するディスクを入れ、左記の「登録 
した文字を一括消去する」に従って消去して 
ください。 

• 全てスペース(空白）を入力し、確定すると名 
称を削除することができます。 


A 文字を入力したいソース 
1 (音源)を選ぶ 

• 「1\/1、八1\/1、〇0、〇0-01(〇0チヱンジャ_)の 

いずれがを選びます。 

CD - CH のときはディスクを選んでください 
(- ► 31ぺージ)〇 

〇 を押しながら 1 SELfe 

▲ 2秒以上押す 


例： CD のとき 



手順3に進んでください。 


登録可能な文字の一覧 


A 

B 

C 

D 

E 

F 

G 

H 

1 

J 

K 

L 

M 

N 

〇 

P 

Q 

R 

S 

T 

U 

V 

W 

X 

Y 

Z 

0 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

- 

/ 

< 

> 

(空白) 



C 登録した文字を一括消去する 〕 

手順2のあと DISP ボタンを1秒以上押すと、表 
示中の放送局またはディスク名を一括して消去 
することができます。このあと必ず SEL ボタン 
を押して確定してくださし、これにより削除さ 
れます。 
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で文字を選び、 


j ►►■ベ で力—ソルを移動さ 
せて、文字を入力する 


3-1 文字を選び •_ 



3-2 力ーソルを右に 
移す 


30秒ヽ 
以内に/ 


逆方向 
に戻す 


順方向に 
進める 


F ►►■八1 

カーソルを左に戻 
すときは| | 

を押す 


(3 ィと 3-2 をくり返す） 

文字を間違えたときは 、 I () でカーソルを戻 

し回転ボリュームで正しい文字を上書きします。 


スペース（空白）を選んで D 


または1 


を押すと、文字を消すこともできます。 

伯〇秒以内に1 


4 I SEL 1 を押して入力を確定する 


入力した文字を確定するときは、必ず 
SEL ボタンを押してください。押さな 
いと確定されません。 


放送局名/ディスク名を登録する 



音量•音質の調節•放送局名/ディスク名を登録する 






































































f を押す 


コント□- 

1 

-ルパネルのロックが外れます。 

〇 コント□—ルパネルを 
^ゆっくり本体から外す 



コント□—ルパネルを取り外すことができます。 

電源を「切」にしてから操作します。 



コント□ールパネルを本体 
の内側の溝に右側から合わ 
せる 


〇コント□—ルパネルの左側 
^を静かに押して、本体に取り 
付ける 



〈お知らせ〉 

• お買い上げ時は、コントロールバネルが本体 
から外れています。 


コントロールパネルの着脱 

(コント□ールパネルを外す ) (コント□ールパネルを取り付ける） 
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± hW 4 atrO Amil H -おや？故障かな？と思ったら…修理を依頼 

PXP 早 / JVcK r C 取フ HUU- される前にもう-度お確かめくださぃ。- 


症 状 


原因•処置 

( -\ 

• 雑音などの影響で内蔵のマイコンが誤動作している。 ’ 

岭コント□—ルパネルを外し(绰 44 ページ)、ボールべ 
ンなどで軽くリセツトボタンを押す。 

どのポタンを押しても 
正しく動作しない。 

► 

► 

( 時計の設定や放送局などの記憶内容が取り消され、\ 

\工場出荷時の状態に戻ります ) 

電源を切っても 「 ATT 」 

が点滅表示する 0 

r a 

• ATT 動作になっている。 

-►(!)/! (電源)/ ATT ボタンを1秒以上押して電源を切る。 




電源が入らない。 

► 

•1 電源 ( ACC ライン） I の]—ドが接続されていないため。 

• 車のエンジンキーが 「 OFF 」 または ACC 「 OFF 」 のため。 

(岭 72 ページ） 


ディスクの取り出しがで 


きない 。 (INO EJECT ] 
が点滅表示する） 


► 盗難防止状態になっている。 

蟀 SRC ボタンを押したまま (1 VI (電源) / ATT ボタンを同 
時に 2 秒以上押す。（岭29ページ） 


ディスクを入れても音 
が出ない。 


♦音量を適度に調節する。 

• 内部のレンズが結露(つゆつき）している。 

峥ラジオを聞くなどして 1 〜 2 時間待つ。 

• CD 規格 ( CD - DA ) に準拠しないディスクを使用している。 
蟀ディスクのマークを確認する。(岭79ページ） 


CD - R/RW ディスクの 
再生やスキップ再生が 
でぎない。 


* ファイナライズ姐理がされていないため。 

岭ファイナライズ姐理したディスクと交換する。 
または録音した機器でファイナライズ姐理をする。 


「ピッピッピッ」音のあと 
ディスクが出てくる。 


•ディスクが裏返しに入っている。 

岭文字のある面を上にしてディスクを入れ直す。 


ディスクの出し入れの 
とき音が途切れる。 


•この動作のときは、音声にミューティングをかけて雑音 
の発生を防いでいるためで故障ではありません。 
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コント □1 ルパネルの着脱•故障かな？と思う前に 














































故障かな？と思う前に(っづき) 


症 状 


原因•処置 



再生の途中でディスクが 
音飛びしたり停止する。 

► 

► 

• CD - R / RW ディスクにラベルなどが張ってあるため、温 
度上昇によりディスクが反っている。 

■►ラベルなどを張ったディスクは使用しない。(岭7ベージ） 

フォルダやファイル名が 
「_」 表示になる 0 

• MP 3 /WM A ディスク 、 USB メモリー、 iPod 、または 
D . PLAYER で、フォーマットが異なっているまたは 
フォルタ'名やファイル名が半角英数字以外で入力されて 
いる(岭 20、2 S 、34 ページ)。 



放送がうまく受信でき 
ない 0 

雑音が多くて聞きにく 
い 0 

AM ラジオが受信でき 
ない 0 

► 

• アンテナの接続を確かめる。またはアンテナが十分に伸 
びているか確かめる。 

•オートアンテナコント□ール端子（またはアンテナブー 
スター電源端子）に本機の1アンテナコント□ール電源1 
コード(青)を正しく接続する。 

•車両側のアンテナ線からアンテナコント□ール端子が出 
ている。 

蛑本機の|アンテナコント□—ル電源|コード（青）をこ 
の端子に接続する。 

• 放送局の周波数に正しく合わせる。 

^ •携帯電話などを本機から離す。 ^ 



MP 3 /WMA のフオル 
ダ/ファイルが意図した 
順番に再生されない。 

► 

r • MPS / WMA ファイルの再生順序は、使用したライティングソフト’ 
による書き込み順でディスクに記録されるため、パソコン上の 
フォルタ'/ファイル順と異なることがあります(岭19、24ページ)。 



MP 3 /WMA ディスク 
の再生経過時間表示 
が実際の経過時間と 
異なる。 

► 

r ^ MPS / WMA ファイルが VBR (可変ビットレート)で作成さ’ 
れている。 VBR (可変ビットレート)で作成されたファイル 
の時間表示には誤差が生じます。特に、早送り/早戻しを 
^ すると、経過時間が大きくずれることがあります。 ^ 



「 CHECK 」 が表示された 
まま USB メモリーの再 
生が始まらない。 

► 

r \ 

•いったん本機の電源を「切」にして、もう一度電源を「入」に 
する。 


iPod または D.PLAYER 
の電源が入らない。 



•正しく接続されているがどうが確認する。 

•ファームウエアを更新する。 

• iPod または D . PLAYER のバッテリーを充電する。 


iPod または D.PLAYER 
の音声がひずむ。 


► •本機のイコライザーをフラットな状態にする(- ► 47ページ)。 

• iPod または D . PLAYER のイコライザーをフラットな状態にする。 


g d n n = の音声が出|^| • iPod nano がらイヤホンを耳又りはずす。 






























こんな表示のときは 

表 示 

1 

原因•処置 


NO NAME 


PLEASE と EJECT が 
交互に表示される 


00, 00，， 


NOT SUPP 


/- 


NO FILES 


または 


NO TRACK 





•ディスク名や曲名が記録されていない。 

岭ディスク名または曲名が記録されているディスクまたは 
USB メモリーを入れる。 

♦放送局名が入力されていない。 

岭放送局名を入力する。 


• ディスクの読み取りでエラーが発生したため。 

岭奐（ディスク取出し）ボタンを押してディスクを取出 
し、入れ直す。または他のディスクを入れ直して本機 
が異常でないか確かめる。 

• CD - R/RW 等のディスウに記録したデータが劣化してい 
る。 

• ファイナライズ処埋がされていない。 

岭ファイナライズ処理したディスクを入れる。 


• Mixed-CD を再生しようとしている。 

岭数字ボタンなどを押して2曲目以降にスキップする。 


• ファイルのフォーマツト(形式)が適切でない。 

岭正しいフオーマツトのファイルを含むディスクまたは 
USB メモリーを入れる。 


• フォルタ'に MP 3 /WMA ファイルが含まれていない。 

岭 MP 3 /WMA ファイルを含むフォルタ'を選ぶ。 

• ディスクまたは USB メモリーに MP 3 /WMA ファイルが 
含まれていない。 

峰 MP 3 /WMA ファイルを含むディスクまたは USB メモリーを入れる。 

• iPod または D.PLAYER に音楽ファイルが含まれていな 
し乜 

岭 iPod または D.PLAYER に音楽ファイルを記録してから 
接続する。 


/-\ 


READ と FAILED が交 


互に表示される 

r 


• USB メモリーが故障したか、正しくフォーマットされていな 
し、または、 USB メモリー内のファイルが破損している。 

• ファイルチェック中に USB メモリーの着脱を繰り返した 
ため。 

岭 USB メモリーを接続し直す。 


故 

障 

か 

な 

? 

と 

思 

5 

前 

に 





• CD チエンジャー、 iPod または D.PLAYER との通信エ 

RESET 8 


► 

ラーが発生したため。 

蟀 CD チエンジャー、 iPod または D.PLAYER との接続 
コードを確認する。 


47 























































故障かな？と思う前に(っづき) 


表 示 


原因•処置 



r 1 

RESET O 

► 

• CD チェンジャー、 iPod または D.PLAYER 本体にエラー 
が発生したため。 

岭 CD チェンジャー、 iPod または D.PLAYER の取扱説明 
書をご覧ください。 ^ 



NO IPOD 
または 

NO DP 

► 

r \ 

• iPod または D.PLAYER との通信エラーが発生したため。 

岭 iPod または D.PLAYER との接続コードを確認する。 



， - \ 

ERROR 01 

► 

• D.PLAYER 本体にエラーが発生したため。 

岭 D.PLAYER を取りはずし、再度接続し直す。 


- 

•バッテリー交換などで本機への電源が 
途切れると、記憶（メモリー）した放送 
局は取り消されます。時刻表示は 
「1:〇〇」に戻ります。電源を接続した 
らもラー度始めから放送局や現在時刻 
を設定し直してください。 


〈お知らせ〉 

•本機の故障や不頁合等により、利用の機会 
を逸したために発生した損害等の補償につ 
いては、ご容赦ください。 
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保証と アフターサービス (必ずお読みください) 


保証書(別添) 


保証書は、必ず「お買い上げ日 • 販売店 
名」等の記入をお確かめのラえ、販売店 
から受取っていただき内容をよくお読み 
の後、大切に保管してください。 

-保証期間 - 

お買い上げの日から1年間 


補修用性能部品の最低保有期間 


本機の補修用性能部品の最低保有期間は、 
製造打切り後6年です。 


補修用性能部品とは、その製品の機能を 
維持するために必要な部品です。 


修理に関するご相談やご不明な点は 


修理に関するご相談やご不明な点は、 お買い上げ販売店 または別紙の 「 JVC カー AV 製品 
サービス窓口案内」 をご覧のうえ最寄りのサービス窓□にお問い合わせください。 


修理を依頼されるときは 持込修理 


45〜邶 ページの 「故障かな？と思う前に」 に従ってお調べください。それでもなお正しく 
動作しないときは、使用を中止し、 お買い上げの 販売店に修理をご依頼ください。このと 
き不具合の発生した CD 八 JSB メモリー などのメディアも、一緒にご持参ください。 


修理に際しましては保証書をご提示ください。修理すれば使用できる製品については、 
保証書の規定に従って販売店が修理させて お客様のご要望により有料で修理させて 

いただきます。 いただきます。 


便利メモ 

お買い上げ日 


お買い上げ店名 

〇( ) 一 


I 保証期間が過ぎているときは| 



か 

な 

9 

と 

思 

5 

前 

に 

\k 

証 

と 

ア 

フ 

夕 

I 

サ 

I 

ビ 

ス 


お客様の個人情報のお取り扱いについて 

ご相談窓□におけるお客様の個人情報につきましては、日本ビクター株式会社およびビクター 
グループ 関係会社(以下、当社)にて、下記のとおり、お取り扱いいたします。 

• お客様の個人情報は、お問い合わせへの対応、修理およびその確認連絡に利用させていた 
だきます。 

• お客様の個人情報は、適切に管理し、当社が必要と判断する期間保管させていただきます。 

• 次の場合を除き、お客様の同意なく個人情報を第三者に提供または開示することはありません。 

① 上記利用目的のために、協力会社に業務委託する場合。当該協力会社に対しては、適切 
な管埋と利用目的外の使用をさせない措置をとります。 

② 法令に基づいて、司法、行政またはこれに類する機関から情報開示の要請を受けた場合。 

• お客様の個人情報に関するお問い合わせは、ご相談いただきましたご相談窓□にご連絡く 

ださい。 
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主な仕様 • 本機の仕様および外観は、改善のため予告なく変更することがあり 


( CD / USB プレーヤー部） 

•型 式： コンパクトディスクデジ 

タルオーディオシステム/ 
USB メモリー 

♦サンプリング 

周 波 数： 44.1 kHz 

•チヤンネル数： 2チヤンネル • ステレオ 
•周波数特性 ： 5 Hz 〜 20 kHz 
•ダイナミックレンジ ：98 d 巳 
•S N 比： 102 dB 

•USB メモリー 

フォーマット： FAT 12/16/32形式 
推奨容量： 4 GB 以下 (1 パーティション） 
再生オーディオ 
フォーマット : MP 3 /WMA 
最大電流： 500 mA 

(チューナー部） 

•アンテナ端子： 外部 FM / AM 兼用アンテ 
ナコ ネクター X 1 
( JAS 〇プラク'仕様） 

• FM チューナー部 

•受信周波数： 76.0 MHz 〜90.0 MHz 
•実用感度： 14.3 dBf (1.43 uV /75 Q ) 

• AM チューナー部 

•受信周波数： 522 kHz 〜1,629 kHz 
•実用感度： 27 dBu (22.4 uV ) 


(オーディオアンプ部） 

•最大出力： フロント 50 W 十 50 W 

(4 Q 、1 kHz ) 
リア 50 W 十 50 W 

(4 Q 、1 kHz ) 

• 適合インピーダンス ： 4 Q (4 Q 〜8 Q で使用可 
能） 

•入力端子： DIN ジャック XI 
LINE IN (1 系統）、 
1.5 V /20 kQ 

•出力端子： LINE OUT (2 系統）、 
2.5 V /1 kQ 

: SUB W 〇〇 FER (1 系統） 
2.0 V/IkQ 


(電源部 • その他） 

•電源電圧： DC 14.4 V (11 V 〜 16 V で 
使用可能） 

マイナスアース車用 

•取付寸法： 幅 178_ x 高さ 50 mmx 
奥行 152 mm 

•外形寸法： 幅 178_ x 高さ 50 mmx 
奥行170 mm 

•質 量： 約 1.3 kg (付属品含まず） 


- 

• 'J モコ ン ( RM - RK 50). 1 

• 電池 ( CR 2025). 1 

• 接続コード （16 ピンコネクター） . 1 

• ネジ ( M 5 x 8 mm ). 4 

• 皿ネジ （ M 5 X 8_). 4 


， -売りのオプシヨン品)- ' 

• RCA PIN コード： CN- 505 E (長さ 0.5m) 
CN-510E (長さ lm) 
CN- 52 0E (長さ 2m) 

• インターフェース： KS-PDlOO(iPodffl) 
アダプター KS-PD 500 (ビクター 

製 D.PLAYER 用） 

• 変換コード ： KS-U57(RCA プラグ) 

KS-U58( ステレオミ 
ニプラグ） 


■ 別売りのオプション品は、お買い上げ 
の販売店でお求めください。 

(品番は変更されることがあります） 



























索引 


アルフ アベッ 


BTL . 

CD 規格 ( CD - DA ) ...... 

D.PLAYER . 

EQ パターン . 

IF フイルター . 

iPod . 

IS 〇9660フォーマツ 

UNE IN 端子 . 

MP 3. 

PSM . 

RCA . 

ROOT (ノレート） . 

SSM . 

US 巳メモ 1 J —. 

WMA . 


. 6 

79 
34 
47 
15 40 
34 
20 

37 
79 

38 
37 

19 24 
16 
21 
19 


ァ行 


アンテナコント□ール電源 ......... 

74 

アンテナリモート . 

74 

オー ト選局(シーク） . 

74 

音楽用 CD フォーマット . 

20 

力行 

カツトオフ周波数 . 

40 

サ行 



サーチ . 

サブウーハー 
自動選局 .......... 

スキップ . 


22 3135 
40,42 

. 76 

22,3135 


ダイレクト再生 . 22 

ディスク名 . 20 28 30 43 

デモ表示機能 . 表紙 

盗難防止 . 29 

道路交通情報 . 

トレブル . 42 

■ 

n ス . 42 

バランス . 42 

バンド . 12 

ヒューズ . 6 

ファイル . 24 

ファイル名 . 19 28 34 

フエータ、一 . 42 

フオルタ、 . 24 

フオノレタ、、名 . 19 25 28 

プリセツト選局 . 77 

放送局名 . 18,43 

マニュアル選局 . 74 

メモリー . 16,17 

■ 

ラウドネス . 42 

ランタ'ム再生 . 27 33 36 

リピート再生 . 26,32 36 


スクロール表示 20,2128,303439 

スピーカーコード . 6 

全曲再生 . 30 
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お手入れ 


〔本体の清掃 _ ) 

ノ \°ネル面が汚れたら柔らかい布な どでからぶ 
きして ください。 

汚れがひどいときは、水または中性洗剤を少 
し布につけてふき、あとは からぶきし てくだ 
さし、 0 


•シンナー やベンジン、 アルコール などの 
化学薬品でふいたり、殺虫剤をかけない 
でください。変色したり表面の仕上げを 
いためることがあります。 


アンケートおよびユーザー登録のお願い 

このたびは、ビクター商品をお買い上げいただき、誠にありがとうございました。 

今後のよりよい商品の開発に反映させるために、アンケートおよびユーザー登録にご協力をお願い 
いたします。 

•下記アドレスのホームページより、ご回答ください。 
http :// www . jvc - victor . co . jp / reg / car / 


r ご相談や修理は 1 

ビクター製品についてのご相談や修理のご依頼は、 

お買い上げの販売店にご相談ください。 

転居されたり、贈答品などでお困りの場合は、下記の相談窓□にご相談ください。 

理などのアフターサービスに 
関するご相談 

お買い物相談や製品についての全般的なご相談 

JVC カー AV お客様ご相談センター 

別紙の 

「 JVC カー AV 製品サービス窓口案内」をご覧 
ください。 

V 

13 0120 -977-846( フリーコール） 
FAX (027)254-8927 

受付時間10:(]〇〜18:00 

(土、日、祝日、当社休日を除く） 

〒3フ1-8543群馬県前橋市大渡町一丁目10番地の1 

ノ 


• ご相談窓口におけるお客様の個人情報のお取り扱いについては、49ページをご覧ください。 

ビクターホームページ http :// www . victor . co . jp / 

カー AV ホームペーシ http :// www . jvc - victor . co . jp / car / 

JVC 

日本 ビクター 株式会社 

〒221-8528横浜市神奈川区守屋町 3-12 


© 2006 Victor Company of Japan, Limited 
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